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WyŜwietlacz programatora 

 

 

 Przycisk programatora Opis funkcji przycisku  

1 Green lamp - Zielona lampka Wskazuje zağŃczenie zasilania 

2 On/Off - WğŃcz/wyğŃcz WğŃczanie/wyğŃczanie zasilania 

3 Ăƶò ĂƸò adjust -  Nastawa ustawianie parametr·w 

4 æT  - R·Ũnica temperatur 
Nastawianie r·Ũnicy temperatur wğŃczajŃcej i wyğŃczajŃcej 

pompň cyrkulacyjnŃ ukğadu solarnego 

5 Manual æT  
Rňczne ustawianie tymczasowej r·Ũnicy temperatur 

wğŃczajŃcej i wyğŃczajŃcej cyrkulacjň 

6 OK Uruchamianie i kasowanie wybranej funkcji 

7 C/F PrzeğŃczanie wskazaŒ temperatury w ÁC lub F 

8 SET    

9 Pipe timing  
Ustawianie czasu pracy pompy recyrkulacyjnej na obiegu 

c.w.u. 

10 Recovery  Przywraca ustawienia fabryczne programatora 

11 Temp. Display  
WyŜwietla temperatury w systemie z zainstalowanych 

czujnik·w jedna po drugiej 

12 Clock- Zegar Nastawianie zegara 

13 Heating - Grzanie Ustawianie czasu grzağki elektrycznej 

14 
 PrzeğŃczanie miňdzy funkcjami i parametrami, kt·re 

ustawiamy 

15 WyŜwietlacz  
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1. Zasady bezpieczeŒstwa 

 

 
 

1.1  Zalecenia dotyczŃce instalacji 

 
 Regulator moŨe zostaĺ  zainstalowany wyğŃcznie przez wykwalifikowany 

personel, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i normami 

 Nie wolno instalowaĺ i uŨytkowaĺ regulatora w instalacji z niesprawnym 
systemem zabezpieczeŒ przewidzianym obowiŃzujŃcymi przepisami i normami! 

 Nie wolno instalowaĺ i uŨytkowaĺ posiadajŃcego jakiekolwiek uszkodzenia 
mechaniczne ï niebezpieczeŒstwo zagroŨenia zdrowia i Ũycia ! 

 Wszelkich napraw moŨe dokonywaĺ wyğŃcznie serwis producenta lub 

upowaŨniony punkt serwisowy. Pr·by napraw przez osoby nieupowaŨnione 

powodujŃ utratň uprawnieŒ wynikajŃcych z gwarancji. 

 

1.2  O instrukcji  

 
Instrukcja zawiera informacje przeznaczone dla instalatora, uŨytkownika sterownika i 

serwisu. Miejsca, na kt·re naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lna uwagň sŃ wypunktowane symbolem 

NOTE 

 

1.3  MontaŨ sterownika 
 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia powstağe w wyniku bğňdnego 

montaŨu sterownika 
 

 

 

1.4 Opis symboli pojawiajŃcych siň w instrukcji 

 

 Zalecenia dotyczŃce bezpieczeŒstwa zaznaczone sŃ w tekŜcie niniejszej 

instrukcji Ũ·ğtym tr·jkŃtem ostrzegawczym.   

 

Kolejne czynnoŜci: mağy czarny tr·jkŃt oznacza przeğŃczanie do kolejnych czynnoŜci 

programowych.  

 

           NOTE : Zawiera waŨne informacje dotyczŃce dziağania lub programowania.  
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2. Instalacja/montaŨ 
 

 

2.1. Instalacja programatora 

 

ü zdejmij czoğowy panel z programatora, uŨywajŃc Ŝrubokrňta w spos·b pokazany na 

rys. 1 

ü zamontuj tylna pğytkň programatora na Ŝcianie za pomocŃ koğk·w rozporowych, 
zaznacz na Ŝcianie miejsca otwor·w, jak na rys.2. Nie przewiercaj przez tylnŃ Ŝciankň 

programatora. 

ü zağ·Ũ panel czoğowy programatora na tylnŃ pğytkň, dociskajŃc zapinki 1 i 2, jak na 

rys.3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.2 Instalacja sterownika 

 
 

 

NOTE Sterownik moŨe byĺ zainstalowany tylko w miejscu speğniajŃcym 

wymagania odpowiedniego stopnia ochrony IP. 
 

 

 

2.2.1 MontaŨ podstawy sterownika 
 

ü wybierz odpowiednie miejsce na Ŝcianie 

ü przyğ·Ũ podstawň sterownika do Ŝciany w wybranym miejscu i zaznacz otwory ï 

zwr·ĺ uwagň, czy montujesz zgodnie ze strzağkŃ oznaczajŃcŃ g·rnŃ krawňdŦ 

podstawy, jak na rys. 4 

ü wywierĺ otwory. PrzytwierdŦ podstawň sterownika do Ŝciany za pomocŃ koğk·w 
rozporowych 

ü zamontuj panel czoğowy na podstawň 
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2.2.2 PodğŃczenie zasilania 
 

 Otwieranie i zamykanie obudowy 

zacisk·w elektrycznych sterownika 

 

ü odkrňĺ Ŝruby 1 i 2 i zdejmij osğonň 
zacisk·w, pociŃgajŃc do siebie, 

jak na rys.5 

ü zağ·Ũ osğonň, dociskajŃc do 

obudowy sterownika , przykrňĺ 

Ŝruby 1 i 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Przygotowanie przed zağŃczeniem 
zasilania 

 

Zasilanie sterownika moŨe zostaĺ 

zağŃczone tylko w przypadku, gdy 

obudowa sterownika jest zamkniňta i 

monter jest pewien, Ũe klasa ochrony IP 

sterownika nie ulegğa pogorszeniu w 

trakcie instalacji. W zaleŨnoŜci od sposobu 

montaŨu przewody elektryczne mogŃ byĺ 

wprowadzone do zacisk·w przez Ŝciankň 

tylna obudowy ï otwory 4 i 5 lub przez 

dolnŃ stronň obudowy, jak na rys. 6. 

Przewody elektryczne wchodzŃ przez 

tylna Ŝcianň obudowy, przez otwory 4 i 5: 

usuŒ zaŜlepki otwor·w w tylnej czňŜci 

obudowy, uŨywajŃc odpowiednich 

narzňdzi. Przewody elektryczne wchodzŃ 

przez dolnŃ czňŜĺ obudowy: wytnij prawŃ 

i lewŃ zaŜlepkň w obudowie, uŨywajŃc 

odpowiednich narzňdzi. Po podğŃczeniu 

przewod·w wprowadŦ je w wyciňte 

otwory i zamontuj obudowň zacisk·w 

Ŝrubami. 
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 Zaciski przyğŃczeniowe ( rys.7) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skr·t Funkcja 

ʊ1 Zaciski przyğŃczeniowe czujnika temperatury kolektora T1 

ʊ2 Zaciski przyğŃczeniowe czujnika temperatury zasobnika T2 - dolny 

ʊɿ Zaciski przyğŃczeniowe czujnika temperatury zasobnika T3 - g·rny 

ʊ4 Zaciski przyğŃczeniowe czujnika temperatury c.w.u. w regulacji T4 - opcja 

No:01 
Zaciski przyğŃczeniowe programatora (3 przewody: 12V - czerwony, COM - 

biağy, GND - czarny) 

      Power L/N Zasilanie sieciowe 

     Heating H1 Zaciski przyğŃczeniowe do grzağki elektrycznej H1 i/lub innego Ŧr·dğa ciepğa 

æTon/æToff - P1 Zaciski przyğŃczeniowe do pompy solarnej sterowanej r·ŨnicŃ temperatur P1 

       Pipe circuit P2 Zaciski przyğŃczeniowe do pompy regulacyjnej na obiegu c.w.u. 

Water input valve R1 

Zaciski przyğŃczeniowe do zaworu elektromagnetycznego R1 stosowanego 

opcjonalnie do zabezpieczania przed przegrzaniem zasobnika lub sterowania 

przepğywem. 

 

 

protection in system 

 

 
Porty wejŜciowe  

1.wejŜcia czujnik·w temperatur 

T1, T2 i T3.T4 (opcjonalnie). 

2.wejŜcie No:01 do 

programatora -przew·d 3 

Ũyğowy 

Porty wyjŜciowe 
1.wyjŜcia pomp P1 i P2: maksymalny 

prŃd przeğŃczeniowy: 5A 

2.wyjŜcie H1: elektromagnetyczne, 

maksymalny prŃd przeğŃczeniowy 

3.wyjŜcie R1: elektromagnetyczne, 

maksymalny prŃd 

Zasilanie: 

1.podğŃcz zgodnie z opisem 

Ũyğ w przewodzie zasilajŃcym 

2.uziemienie musi byĺ 

bezwzglňdnie podğŃczone  
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Reset: 

(kasowanie) ten przycisk znajduje siň na listwie przycisk·w przyğŃczeniowych (rys. 

7). Gdy system przestanie dziağaĺ lub zawiesi siň ï wciŜnij przycisk 

RESET, aby powr·ciĺ do ustawieŒ fabrycznych.  

 

Zalecenia dotyczŃce montaŨu czynnik·w temperatury: 

 

 Tylko oryginalne czujniki temperatury Pt 1000 dostarczone wraz ze sterownikiem  

mogŃ byĺ stosowane w kolektorach. Czujniki posiadajŃ przew·d izolowany silikonem  

o dğugoŜci 1,5 m, odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. Czynnik i przew·d  

jest odporny na temperatury do 280 ÜC. Przy poğŃczeniu czynnik·w nie ma potrzeby  

rozr·Ũnianie polaryzacji biegun·w +/-. 

 

 Tylko  oryginalne czujniki temperatury NTC 10K, B=3950  dostarczone wraz z  

zasobnikiem. Czujniki posiadajŃ przew·d izolowany PVC o dğugoŜci 1,5 m. Czujniki  

przew·d sŃ odporne na temperatury do 105 ÜC. Przy poğŃczeniu czynnik·w nie ma  

potrzeby rozr·Ũnianie polaryzacji biegun·w +/-. 

 

 Wszystkie przewody czujnik·w sŃ niskowoltarzowe i aby uniknŃĺ efekt·w indukcji  

nie mogŃ znajdowaĺ siň blisko przewod·w zasilajŃcych o napiňciu 230 V. Minimalna  

odlegğoŜĺ przewod·w niskonapiňciowych od wysokonapiňciowych wynosi 100 mm. 

 

 JeŨeli wystňpuje zagroŨenie zjawiskiem indukcji z powodu bliskoŜci przewod·w  

wysokonapiňciowych, sieci wysokiego napiňcia, stacji transformatorowych, urzŃdzeŒ  

RTV, amatorskich radiostacji, kuchenek mikrofalowych itp., przewody czujnik·w  

muszŃ byĺ dodatkowo ekranizowane. 

 

 Przewody czujnik·w mogŃ byĺ przedğuŨone do 100 m. JeŨeli przedğuŨenie przewodu  

czujnika nie przekracza 50 m , naleŨy zastosowaĺ przew·d o przekroju 0,75 mmĮ. 

JeŨeli przedğuŨenie przewodu czujnika ma od 50-100 m , naleŨy zastosowaĺ przew·d  

o przekroju 1,5 mmĮ. 

 

NOTE czujniki PT1000 i NTC10K, B=395 sŃ inaczej wyskalowane i mogŃ 

wskazywaĺ, kaŨdy innŃ temperaturň zewnňtrznŃ w tej samej T ï 

otoczenia powietrza, ale musi byĺ tak ze wzglňdu na dokğadnoŜĺ 

sterownika. 

 

 

3. Zalecenia 
 

 Zanim podğŃczysz zasilanie do sterownika muszŃ byĺ przyğŃczone wszystkie 

czujniki, pompy oraz programator! 
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3.1. Ustawianie zegara 
 

ü Po wğŃczeniu zasilania na wyŜwietlaczu LCD pojawi siň Ă00:00ò 

ü NaciŜnij przycisk ĂClockò, godziny Ă00ò zacznŃ migaĺ 

ü Przyciskami ƶƸustaw godzinň 

ü NaciŜnij przycisk ĂClockò ponownie, minuty Ă00ò zacznŃ migaĺ 

ü Przyciskami ƶƸustaw minuty 

Po 6 sekundach programator automatycznie zatwierdzi ustalony czas i wyŜwietli go na 

ekranie. 

 

3.2. Sterowanie rňczne 
 

Gdy wğŃczamy sterownik po raz pierwszy lub gdy chcemy przetestowaĺ funkcje sterownika 

moŨemy rňcznie sterowaĺ wyjŜciami sterownika (P1, P2, H1). 

 

 Sterowanie rňczne pompŃ cyrkulacyjnŃ P1 

ü NaciŜnij przycisk ĂManual æTò, aby natychmiast uruchomic pompň cyrkulacyjnŃ 

P1 sterowanŃ r·ŨnicŃ temperatur æT. Odpowiedni symbol pojawi siň na 

wyŜwietlaczu. 

ü Nacisnij ponownie przycisk ĂManual æTò, aby wyğŃczyĺ pompň P1 lub pompa 

wyğŃczy siň automatycznie po 10 minutach pracy. 

 Sterowanie rňczne pompŃ recyrkulacji P2 c.w.u. 

ü W czasie, gdy sterownik jest zağŃczony naciŜnij przycisk ĂON/OFFò, aby 

uruchomiĺ natychmiast pompň cyrkulacyjnŃ P2 c.w.u. Odpowiedni symbol pojawi 

siň na wyŜwietlaczu. 

ü NaciŜnij ponownie przycisk ĂON/OFFò, aby wyğŃczyĺ pompň P2 lub pompa 

wyğŃczy siň sama automatycznie po 3 min. pracy. 

 Sterowanie rňczne grzaniem pomocniczym 
ü NaciŜnij przycisk ĂHeatingò przez 6 sekund, aby natychmiast wğŃczyĺ 

pomocnicze Ŧr·dğo ciepğa ï grzağkň elektrycznŃ, kocioğ gazowy lub olejowy 

ü NaciŜnij przycisk ĂHeatingò ponownie, aby wyğŃczyĺ pomocnicze Ŧr·dğo ciepğa 

 

3.3 .  Wyb·r wyŜwietlanych temperatur 
 

ü NaciŜnij przycisk ĂTemp. Displayò, aby wyŜwietliĺ po kolei r·Ũne temperatury ï 

kolektora T1, zasobnika na dole T2, zasobnika na g·rze T3 i temperaturň na rurze 

powrotnej recylkulacji ciepğej wody T4 (jeŜli jest podğŃczony czujnik). JeŜli nie 

naciskamy przycisku po 6 sekundach automatycznie pojawi siň na wyŜwietlaczu 

temperatura zasobnika T3. 

 

4.Programowanie sterownika  
 

4.1. Ustawienia zegara 
 

ü Po wğŃczeniu zasilania na wyŜwietlaczu LCD pojawi siň Ă00:00ò 

ü NaciŜnij przycisk Ăclockò, godziny Ă00ò zacznŃ migaĺ 

ü Przyciskami ƶƸustaw godzinň 

ü NaciŜnij przycisk Ăclockò ponownie, minuty Ă00ò zacznŃ migaĺ 

ü Przyciskami ƶƸustaw minuty 
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Po 6 sekundach programator automatycznie zatwierdzi ustalony czas i wyŜwietli go na 

ekranie. 

 

 

4.2. Funkcja przycisku ĂON/OFFò 

 

Po wğŃczeniu zasilania sterownik zağŃcza siň automatycznie, wyŜwietla temperaturň 

zasobnika T3 i czas. Wszystkie przyciski sŃ gotowe do ustawiania parametr·w pracy 

(innych niŨ ustawienia fabryczne). 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂON/OFFò, aby wğŃczyĺ pompň recyrkulacyjnŃ P2 ciepğej 

wody na 3 minuty, symbol recyrkulacji pojawi siň na wyŜwietlaczu. Po 3 

minutach pompa P2 wyğŃczy siň automatycznie. 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂON/OFFò przez 3 sekundy, aby wyğŃczyĺ sterownik. Na 

ekranie bňdzie wyŜwietlona temperatura zasobnika i czas. Gdy naciŜniemy 

ĂON/OFFò sterownik ponownie zostanie wğŃczony. 
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4.3. Opis ukğad·w solarnych 

 

 
 

4.3.1.      1 Kolektor + 1 zasobnik + 1 pompa (1 czujnik temperatury) 

 

Opis: pompa solarna cyrkulacyjna P1 

zağŃcza siň automatycznie, gdy r·Ũnica 

temperatur pomiňdzy temperatura 

kolektora T1 a temperaturŃ dolnŃ 

zasobnika T2 osiŃgnie zadana wartoŜĺ 

æT-ON (zağŃcznika). 

Gdy r·Ũnica temperatur pomiedzy T1 

kolektora a T2 zasobnika spadnie poniŨej 

wartoŜci zadanej æT-OFF (wyğŃczenia) 

pompa cyrkulacyjna automatycznie 

wyğŃczy siň. 

T1: temperatura czujnika kolektora 

T2: temperatura czujnika dolnego 

zasobnika (do ustalania r·Ũnicy 

temperatur æT i sterowania 

pomocniczymi Ŧr·dğami ciepğa) 

P1: pompa solarna cyrkulacyjna 

sterowana r·ŨnicŃ temperatur 

P2: pompa recylkulacyjna po stronie 

ciepğej wody 

UWAGA: 

 H1 to zaciski do podğŃczenia 

pomocniczego Ŧr·dğa ciepğa, np. 

grzağki elektrycznej 

 T4 to temperatura czujnika 

recylkulacji ciepğej wody 

umieszczony na rurze powrotnej 

(opcjonalnie) 
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4.3.2. 1 Kolektor + 1 zasobnik + 1 pompa (2 czujniki temperatury) 

 

Opis: pompa solarna cyrkulacyjna P1 

zağŃcza siň automatycznie, gdy r·Ũnica 

temperatur pomiňdzy temperatura kolektora 

T1 a temperaturŃ dolnŃ zasobnika T2 

osiŃgnie zadana wartoŜĺ æT-ON 

(zağŃcznika). 

Gdy r·Ũnica temperatur pomiedzy T1 

kolektora a T2 zasobnika spadnie poniŨej 

wartoŜci zadanej æT-OFF (wyğŃczenia) 

pompa cyrkulacyjna automatycznie wyğŃczy 

siň. 

T1: temperatura czujnika kolektora 

T2: temperatura czujnika dolnego zasobnika 

(do ustalania r·Ũnicy temperatur æT i 

sterowania pomocniczymi Ŧr·dğami ciepğa) 

T3: temperatura czujnika g·rnego zasobnika 

(steruje pomocniczym Ŧr·dğem ciepğa) 

P1: pompa solarna cyrkulacyjna sterowana 

r·ŨnicŃ temperatur 

P2: pompa recylkulacyjna po stronie ciepğej 

wody 

UWAGA: 

 H1 to zaciski do podğŃczenia 

pomocniczego Ŧr·dğa ciepğa, np. 

grzağki elektrycznej 

 T4 to temperatura czujnika 

recylkulacji ciepğej wody 

umieszczony na rurze powrotnej 

(opcjonalnie) 

 Gdy czujnik T3 (w g·rnej czňŜci 
zasobnika) ulegnie uszkodzeniu, 

w·wczas sterownik zastapi go 

sygnağem z czujnika T2 (w dolnej 

czňŜci zasobnika), aby sterowaĺ 

pomocniczym Ŧr·dğem ciepğa 

(grzağkŃ elektrycznŃ) 
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4.4. Funkcja sterowania pompŃ za pomocŃ r·Ũnicy temperatur 
 

Opis funkcji:   
 

Solarna pompa cyrkulacyjna P1 jest zağŃczana r·ŨnicŃ temperatur pomiňdzy kolektorem a 

zasobnikiem. Pompa pracuje tak dğugo, aŨ r·Ũnica temperatur spadnie poniŨej ustawowej 

r·Ũnicy temperatur. Np.: Ustawiamy æT zağŃczenia na 8ÜC, a æT wyğŃczenia na 4ÜC. 

Temperatura na dole zasobnika T2 wynosi 20 ÜC. Temperatura kolektora musi osiŃgnŃĺ 28ÜC, 

aby zağŃczyc pompň P1. gdy temperatura kolektora spadnie poniŨej 24ÜC pompa wyğaczy siň. 

 

WaŨna informacja: r·Ũnica temperatur æT-ON 8ÜC (wğŃczenia) i æT-OFF (wyğŃczenia) 4ÜC 

sŃ standardowymi nastawami w wiňkszoŜci system·w solarnych wynikajŃcymi z lat 

doŜwiadczeŒ. Tylko w niestandardowych ukğadach powinno siň ustawiĺ inne wartoŜci (np. 

gdy mamy duŨŃ dğugoŜĺ rurociŃgu miňdzy kolektorem a zbiornikiem). R·Ũnice temperatur 

zağŃczenia i wyğŃczenia nastawia siň odrňbnie. 

 

NOTE Aby uniknŃĺ bğňdnej pracy ukğadu, minimalna r·Ũnica miňdzy æT 

zağŃczania a æTwyğaczania  (æT-ON - æT-OFF) nastawiona jest 2ÜC. 

 

Programowanie: 

 

ü NaciŜnij przycisk æT, pole nastaw 

æT-ON miga 

ü Przyciskami ƶƸustaw ŨŃdanŃ æT 

zağŃczania (zakres nastaw: 2ÜC - 

15ÜC, nastawa fabryczna 8ÜC) 

ü NaciŜnij ponownie przycisk æT 

ü Przyciskami ƶƸustaw ŨŃdanŃ æT 

wyğŃczania (zakres nastaw: 0ÜC - 

10ÜC, nastawa fabryczna 4ÜC) 

Po 6 sekundach sterownik automatycznie 

potwierdzi nastawy. 

 

 

 

 

4.5. Sterowanie temperaturowe pomocniczych Ŧr·değ ciepğa w 3 

przedziağach czasowych. 
 

Opis funkcji:   
 

System solarny moŨe byĺ uzupeğniony grzağkŃ elektrycznŃ, kotğem gazowym czy olejowym. 

Ukğad moŨe osiŃgnŃĺ automatycznie zadanŃ temperaturň w ustawionym czasie (gdy kolektor 

nie podgrzeje wody w zasobniku do zadanej temperatury) dziňki tej funkcji sterownika. 

Podczas nastawionych przedziağ·w czasowych pomocnicze Ŧr·dğo ciepğa jest zağŃczane 

(styki H1), gdy temperatura w g·rnej czňŜci zasobnika T3 jest o 6ÜC niŨsza od nastawionej 
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temperatury grzania w danym przedziale czasu. Gdy temperatura zasobnika T3 przekroczy 

nastawiona temperaturň grzania styki H1 wyğŃczŃ Ŧr·dğo ciepğa (np. grzağkň elektrycznŃ lub 

kocioğ). 

 

 

Programowanie: 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂHeatingò, pole nastaw godziny miga, moŨesz teraz nastawiĺ czas 
wğŃczania i temperaturň grzania 

ü Przyciskami ƶƸustaw godzinň 

ü Przyciskami              przejdŦ do minut 

ü Przyciskami ƶƸustaw minuty 

ü Przyciskami             przejdŦ do nastawy temperatury 

ü PrzyciskamiƶƸustaw temperaturň 

wyğŃczania grzania pomocniczego 

ü NaciŜnij ponownie przycisk 

ĂHeatingò aby ustawiĺ czas 

wyğŃczania grzania 

ü Przyciskami ƶƸustaw godzinň 

ü Przyciskami            przejdŦ do 

minut 

ü Przyciskami ƶƸustaw minuty  

 

 

 Po 6 sekundach sterownik automatycznie potwierdzi nastawy  

 PostňpujŃc j.w. moŨna zaprogramowaĺ kolejne dwa przedziağy czasowe (na ekranie 
pokazany jest numer przedziağu czasowego 1-3) 

 Ustawienia fabryczne 

ü 1 przedziağ czasowy 4:00 wğŃczanie, 5:00 wyğŃczanie  

ü 2 przedziağ czasowy 10:00 ï 10:00 co oznacza, Ũe grzanie nie zağŃcza siň 

ü 3 przedziağ czasowy 17:00 wğŃczanie, 22:00 wyğŃczanie 

ü temperatura wyğŃczania grzania: 55ÜC 

 JeŜli chcesz wyğŃczyĺ funkcjň grzania w wybranym przedziale czasowym, to godzinň 

zağŃczania i wyğŃczania ustaw takŃ samŃ (np. w 2 przedziale czasu godzina zağŃczania 

i wyğŃczania ustawiona jest na 10:00) 

 Sterownik ma funkcjň pamiňci nastaw i nie musisz go programowaĺ codziennie 

 NaciskajŃc przycisk ĂHeatingò moŨna sprawdzaĺ nastawy 

 

 

 

Sterowanie rňczne: 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂHeatingò przez 3 sekundy aby wğŃczyĺ natychmiast grzanie, na 
ekranie pojawi siň odpowiedni symbol 

ü NaciŜnij ponownie przycisk ĂHeatingò, grzanie wyğŃczy siň 

 

NOTE 

Gdy na ekranie wyŜwietlony jest symbol grzania oznacza to, Ũe funkcja jest wğŃczona 
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4.6. Sterowanie czasowe pompŃ recyrkulacyjnŃ na obiegu ciepğej wody. 
 

Opis funkcji:  

 

Sterownik daje moŨliwoŜĺ czasowego sterowania pompŃ recyrkulacyjnŃ na obiegu ciepğej 

wody. Dziňki recyrkulacji natychmiast po otwarciu kranu mamy ciepğŃ wodň. Aby funkcja 

dziağağa potrzebujemy dodatkowŃ pompň P2. pomp-a ta bňdzie zağŃczana czasowo w 3 

wybranych przedziağach czasu. W wybranych przedziağach czasu pompa recyrkulacyjna 

dziağa 3 minuty i zatrzymuje siň na 15 sekund, ponownie zağŃcza siň na 3 minuty, itd. Trzy 

przedziağy czasowe mogŃ byĺ wybrane w ciŃgu doby. 

 

 

Programowanie: 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂPipe timingò, pole nastaw godziny miga, moŨesz teraz nastawiĺ 

czas wğŃczania i temperaturň grzania 

ü Przyciskami ƶƸustaw godzinň 

ü Przyciskami          przejdŦ do minut 

ü Przyciskami ƶƸustaw minuty 

ü NaciŜnij ponownie przycisk ĂPipe 

timingò aby ustawiĺ czas 

wyğŃczania grzania 

ü Przyciskami ƶƸustaw godzinň 

ü Przyciskami          przejdŦ do minut 

ü Przyciskami ƶƸustaw minuty 

 

 Po 6 sekundach sterownik automatycznie potwierdzi nastawy  

 PostňpujŃc j.w. moŨna zaprogramowaĺ kolejne dwa przedziağy czasowe (na ekranie 
pokazany jest numer przedziağu czasowego 1-3) 

 JeŜli chcesz wyğŃczyĺ funkcjň sterowania czasowego w wybranym przedziale 

czasowym, to godzinň zağŃczania i wyğŃczania ustaw takŃ samŃ (np. w 2 przedziale 

czasu godzina zağŃczania i wyğŃczania ustawiona jest na 10:00) 

 Sterownik ma funkcjň pamiňci nastaw i nie musisz go programowaĺ codziennie 

 NaciskajŃc przycisk ĂPipe timingò moŨna sprawdzaĺ nastawy 

 Funkcja zostanie uruchomiona nastňpnego dnia po przejŜciu godziny 00.00. 

 

 

Sterowanie rňczne: 

 

W stanie zağŃczenia sterownika pompa recyrkulacyjna moŨe zostaĺ natychmiast wğŃczona 

przyciskiem ĂON/OFFò, na wyŜwietlaczu pojawi siň odpowiedni symbol. JeŨeli pompň 

wğŃczamy tak w godzinach obejmujŃcych jeden z trzech zaprogramowanych przedziağ·w 

czasowych, to pompa bňdzie dziağaĺ jak w normalnej sytuacji 3 minuty pracy i 15 minut 

postoju, itd. 

JeŨeli wğŃczamy pompň przyciskiem ĂON/OFFò w czasie nie pokrywajŃcym siň z wybranymi 

przedziağami czasowymi, to pompa wyğŃczy siň na 3 minuty i zatrzyma siň bez ponownego 

wğŃczania. 

Ponowne nacisniňcie ĂON/OFFò natychmiast zatrzymuje pompň P2. 
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4.7. Sterowanie temperaturowe pompŃ recyrkulacyjnŃ na obiegu ciepğej 

wody. 
 

NOTE Czujnik temperatury T4 nie stanowi wyposaŨenia sterownika. JeŨeli chcesz 

uruchomiĺ tň funkcjň naleŨy dokupiĺ czujnik T4. 

 

Opis funkcji:  

 

Sterownik umoŨliwia sterowanie temperaturowe obiegiem recyrkulacyjnym ciepğej wody. 

Aby uruchomiĺ funkcjň potrzebujesz dodatkowo pompň recyrkulacyjna P2 oraz czujnik 

temperatury T4, kt·ry jest mocowany na rurze powrotnej ciepğej wody. Gdy temperatura 

czujnika T4 jest niŨsza od nastawionej temperatury zağŃczenia pompy P2, to pompa 

recyrkulacyjna P2 zağŃcza siň i pracuje do czasu gdy temperatura T4 przekroczy nastawiona 

temperaturň. JeŨeli nastawimy temperaturň zağŃczenia pompy P2 na 40ÜC, a temperatura T4 

bňdzie niŨsza np.: 39ÜC, to pompa P2 zağŃczy siň i bňdzie pracowaĺ dop·ki T4 nie osiŃgnie 

45ÜC. 

 

Uruchamianie, wyğŃczanie funkcji: 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂSETò dwa razy, pole nastaw temperatury zacznie migaĺ, fabryczne 

ustawienie to ĂOFFò (wyğŃczone) Ă- -Ă wyŜwietli siň 

ü Nacisnij przycisk ĂOK.ò aby uruchomic funkcjň 

ü Przyciskami ƶƸnastaw temperaturň zağŃczania pompy recyrkulacyjnej P2 (zakres 

nastaw: 20ÜC - 50ÜC) 

Po 6 sekundach sterownik 

automatycznie zatwierdzi ustawienia. 

ü Aby wyğŃczyĺ funkcjň naleŨy w 
stanie programowania temperatury 

nacisnŃĺ przycisk ĂOKò, wyŜwietli 

siň Ă- -Ă. 

 

 

 

NOTE 
 

ü Sterowanie temperaturowe pompŃ P2 ma priorytet w stosunku do sterowania 

czasowego 

ü Gdy funkcja sterowania temperaturowego jest wğŃczona, to funkcja sterowania 
czasowego jest automatycznie przerwana 

ü Gdy funkcja sterowania temperaturowego jest wyğŃczona, to funkcja sterowania 
czasowego uruchamiana jest automatycznie 

ü OdlegğoŜĺ czujnika T4 od zasobnika powinna wynosiĺ minimum 1,5 m, aby zapobiec 
powstawaniu bğňd·w pomiaru 
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4.8. Zabezpieczenia przeciwmrozowe kolektora 

 

NOTE 

 
Ta funkcja uŨywana jest tylko w ukğadach solarnych, gdzie nie jest zastosowany 

niezamarzajŃcy pğyn (glikol). 

 

ZimŃ, gdy temperatura kolektora spadnie poniŨej nastawionej temperatury przeciwmrozowej 

(2ÜC - 10ÜC) zağŃczana jest automatycznie pompa solarna P1. Gdy, podczas dziağania funkcji 

przeciwmrozowej temperatura zasobnika T3 spadnie poniŨej 10ÜC, to zağŃcza siň 

automatycznie grzanie (pomocnicze Ŧr·dğo ciepğa, np. grzağka elektryczna). WyğŃczy siň, gdy 

temperatura zasobnika T3 osiŃgnie 20ÜC lub gdy funkcja przeciwzamroŨeniowa zostanie 

wyğŃczona. WyğŃczenie funkcji nastŃpi w·wczas, gdy temperatura kolektora bňdzie o 5ÜC 

wyŨsza od nastawionej temperatury przeciwzamrozeniowej. Funkcja ta uzywana jest w 

systemach, w kt·rych do wymiany ciepğa stosowana jest woda (a nie mieszanina glikolu) i 

moŨe zamarznŃĺ w wymienniku kolektora. 

 

Uruchamianie i wyğŃczanie funkcji:  

 

 

ü NaciŜnij przycisk ĂSETò jeden raz, pole nastaw temperatury zacznie migaĺ, fabryczne 
ustawienie to ĂOFFò (wyğŃczone) Ă- -Ă wyŜwietli siň 

ü Nacisnij przycisk ĂOK.ò aby uruchomic funkcjň 

ü Przyciskami ƶƸustaw temperaturň wğŃczenia funkcji przeciwmrozowej (zakres 

nastaw: 2ÜC - 10ÜC) 

Po 6 sekundach sterownik automatycznie zatwierdzi ustawienia. 

ü Aby wyğŃczyĺ funkcjň przeciwmrozowŃ naleŨy w stanie programowania temperatury 

nacisnŃĺ przycisk ĂOKò, wyŜwietli siň Ă- -Ă. 

 

 
Gdy symbol funkcji przeciwmrozowej jest wyŜwietlony na ekranie, oznacza 

to, Ũe funkcja wğaŜnie dziağa. 

 

NOTE Funkcja ta moŨe byĺ uŨywana w systemach solarnych, gdzie nie jest 

stosowany niezamarzajŃcy pğyn i jedynie kilka dni w roku temperatura 

zewnňtrzna jest bliska 0 ÜC. Dla bezpieczeŒstwa systemui w 

regionach o niskich temperaturach zalecamy stosowanie pğyn·w 

niezamarzalnych i wyğŃczenie funkcji. 

            

4.9. Zabezpieczenie przed przegrzaniem zasobnika (1)  
    
W celu unikniňcia wysokich temperatur w zasobniku, sterownik sprawdza temperaturň T2 w 

dolnej czňŜci zasobnika i gdy osiŃga 95ÜC funkcja jest uruchamiana i pompa solarna zostaje 

zatrzymana. Gdy temperatura T2 spadnie do 85ÜC funkcja jest automatycznie wyğŃczona. 

   

 


