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1 ) Zestawienie tabelaryczne element·w skğadowych zestawu montaŨowego koletor·w 

rurowych Heliosin AKT24/30 

 

Zestawienie element·w konstrukcji 

numer 
elementu 

element iloŜĺ 

No 1 

 
 

 3 
 
 

No2 
 

 
4 
 

Tab.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie element·w ğŃczŃcych 

numer 
elementu 

element 
rodzaj 
gwintu 

iloŜĺ  

M1 

 
 

M8 

 
 
 

12 
 
 

 
 

M2 
 
 
 

 
 

M6 40 

 
 

M3 
 
 
 

 

M6 40 

Tab.2. 

 

 

 

 



 
 

elementy zestawu 

rodzaj elementu element 
typ 

kolektora 

 

IloŜĺ 

sztuk 

gumowa 
koŒc·wka 
ochronna  

 

AKT24/30 

 

24/30 

pierŜcieniowe 
zğŃczki 

zaciskowe 

 

AKT24/30 24/30 

skrzynia 
przyğŃczeniowa 

kolektora 

 

AKT24/30 1 

rura pr·Ũniowa 

 

AKT24/30 24/30 

 
listwa 

podtrzymujŃca 
rury pr·Ũniowe 

 

 

AKT24/30 

 

1 

 
Stopa 

poddach·wkowa 

 

AKT24/30 

 

4 

Tab.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ) Instrukcja montaŨu kolektor·w rurowych Heliosin AKT24/30 na dachu pochyğym. 

PrzystňpujŃc do montaŨu konstrukcji noŜnej dla kolektor·w typu Heliosin AKT24/30 naleŨy 

przygotowaĺ wszystkie elementy zestawu oraz odpowiednie narzňdzia.  

Krok I 

NaleŨy przygotowaĺ elementy konstrukcji No1 i No2 (patrz tab.1.) wraz z Ŝrubami (patrz 

tab.2.). Nastňpnie montujemy je na g·rnej i dolnej czňŜci stelaŨa noŜnego (patrz rys. 1). 

 

 

Rys.1. 

 Krok II 

Po poğŃczeniu element·w No1 i No2 naleŨy zamontowaĺ do nich listwň podtrzymujŃcŃ rury 

pr·Ũniowe, uŨywajŃc do tego Ŝrub M2 (patrz rys. 2). 

 

 



 
 

Krok III 

W dalszej kolejnoŜci, montujemy skrzyniň przyğŃczeniowŃ kolektora do element·w No1. 

Skrzynia  posiada wmontowane w obudowň Ŝruby mocujŃce M3 (patrz rys. 3). 

 
 

Rys.3. 

Krok IV 

W otwory na listwie podtrzymujŃcej rury pr·Ũniowe wkğadamy opaski zaciskowe (patrz rys. 

4). 

 
 

Rys.4. 

 

 

 



 
 

Krok V 

WczeŜniej przytwierdzone do dachu stopy mocujŃce naleŨy zamocowaĺ do element·w No.2  

uŨywajŃc Ŝrub M1 (patrz rys. 5). 

 

Rys.5. 

 

 

 

Krok VI 

 

MontaŨ rur pr·Ũniowych. 

Na listwie podtrzymujŃcej rury solarne naleŨy umieŜciĺ opaski zaciskowe przekğadajŃc przez 

dwa wyciňcie . W skrzyni przyğŃczeniowej, w gniazdach dla rur solarnych znajdujŃ siň 

gumowe uszczelki ï naleŨy posypaĺ je lekko talkiem. Gumowe koŒc·wki ochronne rur 

solarnych r·wnieŨ  posyp lekko talkiem i wsuŒ na dolny koniec rury solarnej. 

Z rury solarnej lekko wysuŒ miedzianŃ rurkň cieplnŃ o ok. 20cm ( jak na rys poniŨej ) . 

Kondensator rurki cieplnej posmaruj zağŃczonŃ pastŃ. WciŜnij odpowiedniŃ porcjň pasty do 

miedzianych gniazd w skrzyni przyğŃczeniowej. 

ChwytajŃc za rurkň miedzianŃ wsuŒ jej koŒc·wkň w gniazdo w skrzyni przyğŃczeniowej tak 

aby cağy kondensator znalazğ siň w miedzianym gnieŦdzie. JeŨeli rurka cieplna jest gorŃca 

uŨyj rňkawic lub szczypiec pğaskich. Nastňpnie wsuŒ szklanŃ rurň do oporu w uszczelkň 

gumowŃ. DolnŃ czňŜĺ rury solarnej z gumowŃ koŒc·wkŃ ochronnŃ przymocuj opaskŃ 

zaciskowŃ .  



 
 

 

 

 

 

 

Rys.6. 

 

 

DokrňcajŃc opaski zaciskowe naleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, gdyŨ w 

wyniku zbyt duŨego zaciŜniňcia opaski moŨe dojŜĺ do uszkodzenia 

rury pr·Ũniowej 

   

       UWAGA 

 

 



 
 

3 ) MontaŨ st·p poddach·wkowych  

 

3.1 ) Dach·wki naleŨy usunŃĺ z tej czňŜci dachu, na kt·rej zostanŃ zamontowane stopy 

mocujŃce. 

 
Rys.7. 

 

3.2 ) W stopach mocujŃcych naleŨy umieŜciĺ paski mocujŃce konstrukcjň kolektora i 

przytwierdziĺ je do poğaci dachowej Ŝrubami. 

 
       Rys.8      Rys.9. 

 

 

 

 

3.3 ) Nastňpnie usuniňtymi poprzednio dach·wkami naleŨy zasğoniĺ miejsca, w kt·rych 

zamontowano paski mocujŃce. 



 
 

 
Rys.9 

 

 

 

3.4) Do st·p wystajŃcych z poğaci dachowej naleŨy przykrňĺ zğoŨonŃ konstrukcje kolektora, 

wykorzystujŃc co najmniej 2 otwory w elemencie No.2 

 

 
Rys.10  

 

    
 

 

 

 

 

4 ) Instrukcja dla instalatora. 


